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Ay’a giden yolda ENERJİ lideri..!
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144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller

Alfa Solar Enerji A.Ş olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve 
ülkemizin her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılayacak güvenilir ve verimli çözümler 
sunmak üzere kurduğumuz güneş paneli üretim tesisimizin kapılarını 2011 yılında açtık.

Bağlı bulunduğumuz grup şirketlerimizden edindiğimiz 40 yılı aşkın üretim deneyimini, 
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde yer alan, üstün teknolojik olanaklarla sahip bir 
robotik üretim tesisimizi kurmak için kullandık.

Bugün 40.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisimizde her yıl 1.3 GW fotovoltaik panel 
üretiyoruz. Ürettiğimiz yüksek kalite ve verimliliğe sahip güneş panellerini ülkemizin önde 
gelen güneş enerjisi üreticileri ile buluşturarak onların üretim güçlerine güç katıyoruz.

GÜNEY FABRİKA

KUZEY FABRİKA

Yüksek Kalite Verimliliğe Sahip Güneş Panelleri Üretiyoruz . . .
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144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller

Son teknoloji makinelerle hücre lehimleme.

Görsel kontrol istasyonu.

 Otomatik dize lehimleme makinası.

Otomatik JBOX lehimleme makinası.

3 noktada elektrolüminesans kontrolü.

Otomatik JBOX silikon makinası.

Son teknoloji makineler ve 
yapay zeka görüntü işleme 
teknolojisiyle hatasız dize 
üretimi ve yüksek verimli 
güneş panelleri

Hedefimiz ülke ekonomisine ve enerji ihtiyacımıza yerli ürünlerle 
maksimum verimlilikle destek olmaktır.
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Halfcut Paneller A9S120M

120
HÜCRELİ



HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.
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A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

9BB

A9S120M
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A9S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

20 Kg Ağırlık

120 Monokristal PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

1769 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W) 35 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation: IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41,2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

365

A9S120M
365

A9S120M
370

A9S120M
375

A9S120M
380

370 375

20,15

10,53

11,23

35,62

41,30

380

19,61 19,88 20,42

10,48 10,51 10,65

11,19 11,21 11,25

34,86 35,22 35,79

41,11 41,20 41,43

A9S120M
385

385

20,69

10,75

11,28

35,86

41,50   

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı
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A9S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

20 Kg Ağırlık

120 Monokristal PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

1769 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W) 35 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation: IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41,2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

365

A9S120M
365

A9S120M
370

A9S120M
375

A9S120M
380

370 375

20,15

10,53

11,23

35,62

41,30

380

19,61 19,88 20,42

10,48 10,51 10,65

11,19 11,21 11,25

34,86 35,22 35,79

41,11 41,20 41,43

A9S120M
385

385

20,69

10,75

11,28

35,86

41,50   

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı
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A9S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

20 Kg Ağırlık

120 Monokristal PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

1769 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W) 35 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation: IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41,2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

365

A9S120M
365

A9S120M
370

A9S120M
375

A9S120M
380

370 375

20,15

10,53

11,23

35,62

41,30

380

19,61 19,88 20,42

10,48 10,51 10,65

11,19 11,21 11,25

34,86 35,22 35,79

41,11 41,20 41,43

A9S120M
385

385

20,69

10,75

11,28

35,86

41,50   

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı
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A9S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

20 Kg Ağırlık

120 Monokristal PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

1769 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W) 35 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation: IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41,2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

365

A9S120M
365

A9S120M
370

A9S120M
375

A9S120M
380

370 375

20,15

10,53

11,23

35,62

41,30

380

19,61 19,88 20,42

10,48 10,51 10,65

11,19 11,21 11,25

34,86 35,22 35,79

41,11 41,20 41,43

A9S120M
385

385

20,69

10,75

11,28

35,86

41,50   

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı
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A9S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

20 Kg Ağırlık

120 Monokristal PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

1769 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W) 35 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation: IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41,2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

365

A9S120M
365

A9S120M
370

A9S120M
375

A9S120M
380

370 375

20,15

10,53

11,23

35,62

41,30

380

19,61 19,88 20,42

10,48 10,51 10,65

11,19 11,21 11,25

34,86 35,22 35,79

41,11 41,20 41,43

A9S120M
385

385

20,69

10,75

11,28

35,86

41,50   

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

120



A9S144MTUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

1110

144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller



144
HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

1312

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001
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A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

9BB
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A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve
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A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

1052

21
09

18
09

10
29

15
054

0

2109.0

1052.0

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

1052

21
09

18
09

10
29

15
054

0

2109.0

1052.0

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

1052

21
09

18
09

10
29

15
054

0

2109.0

1052.0

A9S144M



TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

1514

HÜCRELİ
Halfcut Paneller A10S120M

120



HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

1716

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

A10S120M
10BB

1769.0

1052.0

1052

17
69

14
69

84
9

15
0

46
0

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

2

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

120

A10S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

120  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

1923 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

445

A10S120M
445

A10S120M
450

A10S120M
455

A10S120M
460

450 455

20,90

12,97

13,59

35,46

41,52

460

21,13

13,00

13,60

35,52

41,58

20,44 20,67

12,76 12,85

13,55 13,57

35,10 35,28

41,16 41,34

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve
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A10S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

120  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

1923 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

445

A10S120M
445

A10S120M
450

A10S120M
455

A10S120M
460

450 455

20,90

12,97

13,59

35,46

41,52

460

21,13

13,00

13,60

35,52

41,58

20,44 20,67

12,76 12,85

13,55 13,57

35,10 35,28

41,16 41,34

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

23
m

32

1923
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
1919

                C
am

 D
ahil U

zunluk

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

A10S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

120  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

1923 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

445

A10S120M
445

A10S120M
450

A10S120M
455

A10S120M
460

450 455

20,90

12,97

13,59

35,46

41,52

460

21,13

13,00

13,60

35,52

41,58

20,44 20,67

12,76 12,85

13,55 13,57

35,10 35,28

41,16 41,34

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

23
m

32

1923
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
1919

                C
am

 D
ahil U

zunluk

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

A10S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

120  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

1923 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

445

A10S120M
445

A10S120M
450

A10S120M
455

A10S120M
460

450 455

20,90

12,97

13,59

35,46

41,52

460

21,13

13,00

13,60

35,52

41,58

20,44 20,67

12,76 12,85

13,55 13,57

35,10 35,28

41,16 41,34

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

23
m

32
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zunluk
1919

                C
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zunluk

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

A10S120M 120 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

120  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

1923 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

445

A10S120M
445

A10S120M
450

A10S120M
455

A10S120M
460

450 455

20,90

12,97

13,59

35,46

41,52

460

21,13

13,00

13,60

35,52

41,58

20,44 20,67

12,76 12,85

13,55 13,57

35,10 35,28

41,16 41,34

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

23
m

32

1923
Çerçeve Dahil Uzunluk

1919
                Cam

 Dahil Uzunluk

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk



TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

1918

144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller A10S144M



144
HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

2120

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

10BB

1769.0

1052.0

1052

17
69

14
69

84
9

15
0

46
0

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

2

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

A10S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

2295
2295

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk
2295

A10S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

2295
2295

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk
2295

A10S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

2295
2295

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk
2295

A10S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295
1132

580
148

1135
580

148

2295
2295

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk
2295

A10S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

2295
2295

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Çerçeve Dahil Uzunluk

2291
                Cam

 Dahil Uzunluk
2295

A10S144M



TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

2322

144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller A10S144MBF



144
HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

2524

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

2

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Transparan Film Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

540

A10S144M
540

A10S144M
550

550

20,79 21,17

12,82 13,00

13,56 13,60

42,26 42,4142,12 42,62

49,54

545

A10S144M
545

20,98

12,89

13,58

49,68

535

A10S144M
535

20,59

12,76

13,55

49,39 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Bifacial Kazanç : Standart test koşulunda ön tarafın gücüne kıyasla arka taraftan ek kazanç.
Zeminin montajına ( yapı, yükseklik, eğim açısı vb. ) ve albedosuna bağlıdır.

Bifacial Çıkış Kazanç Gücü
Birim Yüzeye Düşen Işınım (W/m2)

0

100

20,79

200

300 

400

500

BiFi Factor 

Pmax E� Pmax E�Pmax Pmax E�E�

535

575

615

655

695

735

20,59

22,14

23,68

25,23

26,78

28,32

540

580

620

660

700

740

22,33

23,88

25,42

26,97

28,51

545

585

625

665

705

745

20,98

22,52

24,07

25,62

27,16

28,71

550

590

630

670

710

750

21,17

22,71

24,25

25,79

27,33

28,87

1.3 MtKablo Boyu

0,40
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A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Transparan Film Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

540

A10S144M
540

A10S144M
550

550

20,79 21,17

12,82 13,00

13,56 13,60

42,26 42,4142,12 42,62

49,54

545

A10S144M
545

20,98

12,89

13,58

49,68

535

A10S144M
535

20,59

12,76

13,55

49,39 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Bifacial Kazanç : Standart test koşulunda ön tarafın gücüne kıyasla arka taraftan ek kazanç.
Zeminin montajına ( yapı, yükseklik, eğim açısı vb. ) ve albedosuna bağlıdır.

Bifacial Çıkış Kazanç Gücü
Birim Yüzeye Düşen Işınım (W/m2)

0

100

20,79

200

300 

400

500

BiFi Factor 

Pmax E� Pmax E�Pmax Pmax E�E�

535

575

615

655

695

735

20,59

22,14

23,68

25,23

26,78

28,32

540

580

620

660

700

740

22,33

23,88

25,42

26,97

28,51

545

585

625

665

705

745

20,98

22,52

24,07

25,62

27,16

28,71

550

590

630

670

710

750

21,17

22,71

24,25

25,79

27,33

28,87

1.3 MtKablo Boyu

0,40

95
Ç
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A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Transparan Film Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

540

A10S144M
540

A10S144M
550

550

20,79 21,17

12,82 13,00

13,56 13,60

42,26 42,4142,12 42,62

49,54

545

A10S144M
545

20,98

12,89

13,58

49,68

535

A10S144M
535

20,59

12,76

13,55

49,39 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Bifacial Kazanç : Standart test koşulunda ön tarafın gücüne kıyasla arka taraftan ek kazanç.
Zeminin montajına ( yapı, yükseklik, eğim açısı vb. ) ve albedosuna bağlıdır.

Bifacial Çıkış Kazanç Gücü
Birim Yüzeye Düşen Işınım (W/m2)

0

100

20,79

200

300 

400

500

BiFi Factor 

Pmax E� Pmax E�Pmax Pmax E�E�

535

575

615

655

695

735

20,59

22,14

23,68

25,23

26,78

28,32

540

580

620

660

700

740

22,33

23,88

25,42

26,97

28,51

545

585

625

665

705

745

20,98

22,52

24,07

25,62

27,16

28,71

550

590

630

670

710

750

21,17

22,71

24,25

25,79

27,33

28,87

1.3 MtKablo Boyu

0,40
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A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Transparan Film Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

540

A10S144M
540

A10S144M
550

550

20,79 21,17

12,82 13,00

13,56 13,60

42,26 42,4142,12 42,62

49,54

545

A10S144M
545

20,98

12,89

13,58

49,68

535

A10S144M
535

20,59

12,76

13,55

49,39 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Bifacial Kazanç : Standart test koşulunda ön tarafın gücüne kıyasla arka taraftan ek kazanç.
Zeminin montajına ( yapı, yükseklik, eğim açısı vb. ) ve albedosuna bağlıdır.

Bifacial Çıkış Kazanç Gücü
Birim Yüzeye Düşen Işınım (W/m2)

0

100

20,79

200

300 

400

500

BiFi Factor 

Pmax E� Pmax E�Pmax Pmax E�E�

535

575

615

655

695

735

20,59

22,14

23,68

25,23

26,78

28,32

540

580

620

660

700

740

22,33

23,88

25,42

26,97

28,51

545

585

625

665

705

745

20,98

22,52

24,07

25,62

27,16

28,71

550

590

630

670

710

750

21,17

22,71

24,25

25,79

27,33

28,87

1.3 MtKablo Boyu

0,40
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A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Transparan Film Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

540

A10S144M
540

A10S144M
550

550

20,79 21,17

12,82 13,00

13,56 13,60

42,26 42,4142,12 42,62

49,54

545

A10S144M
545

20,98

12,89

13,58

49,68

535

A10S144M
535

20,59

12,76

13,55

49,39 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

Bifacial Kazanç : Standart test koşulunda ön tarafın gücüne kıyasla arka taraftan ek kazanç.
Zeminin montajına ( yapı, yükseklik, eğim açısı vb. ) ve albedosuna bağlıdır.

Bifacial Çıkış Kazanç Gücü
Birim Yüzeye Düşen Işınım (W/m2)
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580

620

660
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740

22,33

23,88

25,42

26,97

28,51

545

585

625

665

705

745

20,98

22,52

24,07

25,62

27,16

28,71

550

590

630

670

710

750

21,17

22,71

24,25

25,79

27,33

28,87

1.3 MtKablo Boyu
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A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve



TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

2726

144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller A10S144M

BLACK



144
HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

2928

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

2

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5
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Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk SiyahArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.
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Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk SiyahArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.
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Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk SiyahArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

2295

1132

580
148

1135
580

148

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk SiyahArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

2295
1132

580
148

1135
580

148
1132

   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Çerçeve Dahil Uzunluk

2291
                Cam

 Dahil Uzunluk

Elektriksel Veriler
Model

535

A10S144M
535

A10S144M
540

A10S144M
545

A10S144M
550

540 545

20,98

12,89

13,58

42,41

49,68

550

20,59 20,79 21,17

12,76 12,82 13,00

13,55 13,56 13,60

42,12 42,26 42,62

49,39 49,54 49,90

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk SiyahArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A10S144M  
BLACK10BB

1769.0

1052.0

1052

17
69

14
69

84
9

15
0

46
0

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve



TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

3130

144
HÜCRELİ
Halfcut Paneller A10S144T



144
HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

3332

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

10BB

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Elektriksel Veriler
Model

565

A10S144T
565

A10S144T
570

A10S144T
575

A10S144T
580

570 575

22,22

13,23

13,79

43,57

50,94

580

21,86 22,06 22,42

13,08 13,15 13,31

13,64 13,72 13,86

43,43 43,59 43,78

50,70 50,86 51,05

A10S144T
585

585

22,61

13,37

13,93

43,90

51,17

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 TOPCon Monocrystalline Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk BeyazArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,257 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Elektriksel Veriler
Model

565

A10S144T
565

A10S144T
570

A10S144T
575

A10S144T
580

570 575

22,22

13,23

13,79

43,57

50,94

580

21,86 22,06 22,42

13,08 13,15 13,31

13,64 13,72 13,86

43,43 43,59 43,78

50,70 50,86 51,05

A10S144T
585

585

22,61

13,37

13,93

43,90

51,17

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 TOPCon Monocrystalline Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk BeyazArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,257 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Elektriksel Veriler
Model

565

A10S144T
565

A10S144T
570

A10S144T
575

A10S144T
580

570 575

22,22

13,23

13,79

43,57

50,94

580

21,86 22,06 22,42

13,08 13,15 13,31

13,64 13,72 13,86

43,43 43,59 43,78

50,70 50,86 51,05

A10S144T
585

585

22,61

13,37

13,93

43,90

51,17

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 TOPCon Monocrystalline Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk BeyazArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,257 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk

1769.0

1052.0

1052

17
69

14
69

84
9

15
0

46
0

A9S144M 144 Hücreli
Halfcut Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

25 Kg Ağırlık

144  Monocrystalline PERC Silikon Hücre ( 166 mm x 83 mm )

2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk Beyaz Arka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

Açıklama

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 9 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,237 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Elektriksel Veriler
Model

455

A9S144M
455

A9S144M
460

460

20,51 20,73

10,66 10,76

11,25 11,26

42,79 42,82

49,72 49,80

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Elektriksel Veriler
Model

565

A10S144T
565

A10S144T
570

A10S144T
575

A10S144T
580

570 575

22,22

13,23

13,79

43,57

50,94

580

21,86 22,06 22,42

13,08 13,15 13,31

13,64 13,72 13,86

43,43 43,59 43,78

50,70 50,86 51,05

A10S144T
585

585

22,61

13,37

13,93

43,90

51,17

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 TOPCon Monocrystalline Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk BeyazArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,257 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Ç

erçeve D
ahil U

zunluk
2291

                C
am

 D
ahil U

zunluk

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

2

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

A10S144T

A10S144MBF Bifacial Paneller TEKNİK ÖZELLİKLER

TUV AAA+ SİMÜLATÖR İLE
QR KOD İZLEME SİSTEMİ

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716

ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

2

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük 
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 250C 
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç 
toleranslarına göre sınıflandırma. 

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına 
göre tuz dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre 
5400Pa altında kar yükü dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 
standartlarına göre Korozyon dayanımı.

Potential Induced Degradation : IEC 62804 
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına 
göre Rüzgar yükü dayanımı.

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215 
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde 
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri, 
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip 
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin 
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini 
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde 
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda 
üretilen panel satış garatisi.

+5

Elektriksel Veriler
Model

565

A10S144T
565

A10S144T
570

A10S144T
575

A10S144T
580

570 575

22,22

13,23

13,79

43,57

50,94

580

21,86 22,06 22,42

13,08 13,15 13,31

13,64 13,72 13,86

43,43 43,59 43,78

50,70 50,86 51,05

A10S144T
585

585

22,61

13,37

13,93

43,90

51,17

Maksimum Güç 

Modül Verimi 

Maksimum Güç Noktası Akımı 

Kısa Devre Akımı

Maksimum Güç Noktası Voltajı 

Açık Devre Voltajı

Mekanik Veriler
Konu

Ölçü

29 Kg Ağırlık

144 TOPCon Monocrystalline Silikon Hücre ( 182 mm x 91 mm )

2295 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W)42 ± 0,5 mm (D)  

Güneş Hücresi

Temperli / Temperli Antireflekte Cam Ön Cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA)Encapsuland

Kompozit Film, Renk BeyazArka Tabaka

Renhe / EkinlerBağlantı Kutusu

1.3 MtKablo Boyu

Açıklama

Çalışma Koşulları
Konu

5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı)Mekanik Dayanım

DC 1500 VMaksimum Sistem Voltajı

20 ASeri Sigorta Akımı

-40 to 85 0CÇalışma Sıcaklığı

Açıklama

Sıcaklık Özellikleri
Konu

 
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı

-0,311 % / 0C

41.2 0C ± 2 0C

Sıcaklık Katsayısı Pmpp

+0,040 % / 0CSıcaklık Katsayısı Isc 

-0,257 % / 0CSıcaklık Katsayısı Voc 

Açıklama

Garanti
Konu

10 YılÜrün Garantisi 

10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri  Doğrusal Performans Garantisi

Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış GarantisiJIT Üretim 

Pozitif (+) 5 WattGüç Toleransı

QR kod       Panel Üzerinden
Online Datasheet 

Açıklama

Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı)Çerçeve

2295

1132

580
148

1135
580

148

1132
   Çerçeve Dahil Uzunluk

1128
                Cam Dahil Uzunluk

2295
Çerçeve Dahil Uzunluk

2291
                Cam

 Dahil Uzunluk
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MERKEZ FABRİKA 1 FABRİKA 2
Büyükesat, Mahatma 
Gandhi Cd. No:74, 
06700 Gaziosmanpaşa/
Ankara

+90 312 230 32 57
+90 312 229 78 71
info@alfasolarenerji.com

Kırıkkale 1. OSB. 
Kızılırmak Cad. 2’nci 
Sok. No:13 Yahşihan/
KIRIKKALE

+90 312 230 32 57
+90 312 229 78 71
info@alfasolarenerji.com

Kırıkkale 1. OSB. 
Kızılırmak Cad. 2’nci 
Sok. No:5 Yahşihan/
KIRIKKALE

+90 312 230 32 57
+90 312 229 78 71
info@alfasolarenerji.com

www.alfasolarenerji.com

DÜNYANIN GÜNEŞE İHTİYACI VAR !


